AC15A型

直 流 检 流 计

使 用 说 明 书
             一、概述

AC15A直流检流计属电流测量型仪器，测量端输入阻抗适中，被测量的微弱电流由10KΩ取样电阻转换成电压量，经低噪声、低漂移的集成运算器放大后，用宽表面电流表指示电流方向及数值大小。

本检流计特点:

1、测量端输入阻抗适中，电流灵敏度高，±3nA量程的电流常数为5×10-11A/格，非常适合内阻高、电流微弱测量场合，如光电二极管的暗电流测量等。

2、与传统的光电复射式检流计相比，本仪器灵敏度高，不需外配临界电阻，过载能力强，阻尼时间短，抗震性好。完全可以替代AC15/1-AC15/6等检流计，适于各种高精度电位差计和电桥作检流计使用。

3、本检流计设有六档量程，测量范围宽。此外还设有非线性测量档，动态压缩30dB以上，非常适合于指零使用的粗调和精调。

二、主要技术指标

1、使用环境条件

  ① 环境温度: 0℃～+40℃

  ② 环境湿度: 不大于80%(RH)

2、电源:220V士10% 50Hz交流供电，耗电小于0.5W。

3、仪器基本参数如下表

	量 程 
	电流常数(A/格) 
	响应时间

	非线性 
	5×10-11 
	≤2秒 

	0～±lµA 
	2×10-8
	

	0～±300nA 
	5×10-9
	

	0～±100nA
	2×10-9 
	

	0～±30nA
	5×10-10 
	

	0～±10nA
	2×10-10
	

	0～±3nA
	5×10-11  
	


4、测量端输入阻抗: 10.5kΩ

5、电流噪声: ≤±10PA(均方根值)

6、零电流漂移: ≤1格/4小时(预热15分钟后)

7、测量误差: ≤±5%(如需提高精度等级，可另定)

8、非线性压缩比：≥30dB

9、仪器串模干扰抑制比: 大于60dB

       共模干扰抑制比: 大于100dB

10、外形尺寸: 170×160×230mm

11、重量: 约2Kg

三、电路工作原理

电路工作框图如下:
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被测电流由取取样电阻转换成电压量，其电压与输入电流成正比，该电压经低通滤波后，加到前置放大器。量程转换电路按要求改变主放大器的增益，表头指针的偏转最终表示输入电流的大小。调零电路可以实施补偿调零。

四、使用

1、加电，面板电源指示灯亮。预热15分钟后，调节调零旋钮，使表针归零。

2、估计所测电流大小，把量程开关置于相应量程档。

3、在测量端加入测量信号，根据表头指示大小再选择合适的量程。

4、当表针过零偏向“+”的一侧,说明被测电流是从“输入+”流向“输入－”，反之说明被测电流是从“输入－”流向“输入+”。

5、仪器面板上有“接地”端子，该端子是和仪表机壳相连。

6、使用完毕后，应及时关闭电源，面板电源指示灯熄灭。
五、维护和保养

1、仪器工作环境，应符合使用环境条件。

2、本仪器属高灵敏检流计，工作和贮存环境应保持干燥、无腐蚀、无灰尘，避免阳光直晒。

3、仪器应防止震动和冲击。

六、成套性

1、使用说明书:         1份

2、产品合格证:         1份

3、电源线:             1根

4、0.2A熔断丝:        2只(在电源插座中)

          七、售后服务

在用户遵守保养，使用规范条件下，从发货之日起12个月内，因制造质量不良产生故障，致使仪器不能正常工作，本公司负责为用户免费维修，乃至更换该产品。使用超过保修期出现故障，本公司仍竭诚为用户服务，敬请用户放心。

杭州大华仪器制造有限公司

地址：浙江省富阳市东山路23号

电话：0571-63373802  63373832

传真：0571-63310833

电子邮箱：xmr2000@163.com

短信网址：发送“杭州大华”至50120

网址：www.hzdh.com
邮编：311401
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